
IBJ4125U 

Technische Daten 

Intel® Celeron® J4125 Prozessor (4x 2.0 - 2,70 GHz, 4M Cache) 

Intel® HD Graphics 600  

Windows 10/11 Pro, Windows 10 IoT LTSC, Linux 

1x DDR4 2400MHz SODIMM, max. 16 GB  

1x M.2 2280 SSD / Onboard 1x 2.5” HDD  

Ports vorne: 4x USB 3.0, 2x USB2.0, 1x COM, Power-Button  

Ports hinten: 1x HDMI, 2x DP, 2x LAN, 1x Audio, 1x SIM, DC-In  

144 x 42 x 126,5 mm (B x H x T) / 0.8 kg 

12V DC Input 

3 Jahre Bring-In Garantie 

Erweiterungen 

M.2 2230 E-Key Slot    Intel® AC-7260 Wifi / Bluetooth 4.0

M.2 2242 B-Key Slot    4G WWAN  (embedded SIM Slot)

TPM Pin    TPM 1.2 / 2.0 Security Module 

Befestigungen   VESA / DIN-Rail 

Betriebsbedingungen 

Betrieb: - 20°C bis +60°C  

Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95% 

Zertifizierungen 

CE, CCC, FCC Class A, ROHS 

www.ipcPRO.ch
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Version:3.0 - 06.2023  

Kompakt. 

Flexibel. 

Robust. 


